
1m

Passage Halle 3C - Halle 1

Uebergang / to
Halle /  Hall 1

Passage Halle 3C - Halle 2

Uebergang / to
Halle /  Hall 2

UK Decke = 5,20

Vorläufiger Hallenplan - alle
Angaben
ohne Gewähr, Änderungen
vorbehalten

Preliminary floorplan - no
responsibility
accepeted for errors, subject to
change

278,2 qm

GLOCK

3C-114

21,4 21,4

13,0

130 qm

Leupold

3C-130

13,0 13,0

10,0

10,0

96 qm

Savage Arms

3C-134

8,0 8,0

12,0

210 qm

Helmut
Hofmann

3C-225

17,5 17,5

12,0

12,0

125 qm

Hornady
MFG

3C-221

12,5 12,5

10,0

10,0

229,5 qm

Bushnell

3C-232

13,5 13,5

17,0

28 qm

MTM Molded
Products Company

3C-332

4,0

7,0

12 qm
COS d.o.o

3C-422
2,0

6,0

40 qm

Lyman Products Corporation

3C-414
4,0

10,0

42 qm

D&M Ammunition
Manufacturing

Solutions

3C-211

7,0

6,0

20 qm

Hodgdon
Powder

3C-226
4,0

5,0

40 qm
FeraDyne Outdoors

3C-327

4,0 4,0

10,0

20 qm

AOB - American
Outdoor Brands

3C-228
4,0

5,0

150 qm

Browning
International

3C-217

15,0 15,0

10,0

10,0

16 qm

ISD
Bulgaria

3C-426
4,0

4,0

28 qm
WEAPONHEAD

3C-441

7,0

4,0

180 qm

Federal Ammunition

3C-233

10,0 10,0

18,0

18,0

84 qm
Feinwerkbau

3C-222

7,0 7,0

12,0

27 qm
CAIRO CZ

3C-408
3,0

9,0

12 qm

HQS
suppressors

3C-148
3,0

4,0

24 qm

ISOtunesSPORT

3C-320

6,0

4,0

35 qm

Double-Alpha
Academy

3C-409

5,0

7,0

15 qm

Mantis

3C-407

5,0

3,0

54 qm

INTARSO

3C-324

6,0

9,0

6,25 qm

Liege Gun
School

3C-124
2,5

73,5 qm

NEW LACHAUSSEE

3C-122

7,0 7,0

10,5

40 qm

Indusys
Technologies

3C-120

5,0

8,0

6,25 qm

UFA
BELGIUM

3C-126
2,5

2,5

20 qm

REVO ARMS

3C-115

4,0

5,0

60 qm

STEYR
SPORT

3C-210

10,0

6,0

6,0

32 qm

STP Sport
Target Pistol

3C-104
4,0 4,0

8,0

17,5 qm

Spohr

3C-106

5,0

3,5

55 qm

Sierra Bullets /
Barnes Bullets

3C-326

5,5 5,5

10,0

10,0

33 qm

JSB Match Diabolo

3C-113
3,0

11,0

39 qm
ELEY Ammunition

3C-417
3,0 3,0

13,0

9 qm

TRISTAR
IMPEX

3C-400
3,0

3,0

12 qm

National
Machinery

3C-212
4,0

3,0

12 qm

Ammo-Up
3C-402

3,0

4,0

51 qm

CAPAPIE
SPORTS

EQUIPMENTS

3C-142

17,0 17,0

3,0

3,0

24 qm

RIFLE
AMMUNITION

3C-309

8,0

3,0

31,5 qm
Collin Technology

3C-336
3,5

9,0

16 qm

MECASPRING
(GROUPEMECA)

3C-119

4,0

4,0

100 qm

Khan Arms
(Kayhan Av Tufekleri)

3C-423

10,0 10,0

10,0

10,0

18 qm

Otis
Technology

3C-338

6,0

3,0

85 qm
HUNTEX

3C-310

8,5 8,5

10,0

65 qm

Berry's Manufacturing,
Dillon Automation, Inc

Dillon Precision

3C-415

5,0 5,0

13,0

13,0

50 qm

GR Products Company

PHX
Phoenix

3C-208

10,0

5,0

5,0

20 qm

M-Arms
3C-438

5,0

28,36 qm

Primary
Arms
Optics

3C-403

5,5

8,0

2,2

7,3

28 qm

CoolFire Trainer /
Dvorak Instruments

3C-434
4,0

7,0

20 qm
A-TEC

3C-440
4,0

5,0

25 qm

EEMANN
TECH

3C-213

5,0

5,0

15 qm

Kaiser Aluminium-
Umformtechnik

3C-308
3,0

5,0

78 qm

Hermann Weihrauch Revolver

Weihrauch &
Weihrauch Sport

3C-214

12,0

6,5

6,5

13,5 qm

Raimo Olkkonen
Osuma products

3C-325
3,0

4,5

9 qm

UNI-TREND
Technology

Europe

3C-420
3,0

12 qm

SACMA
GROUP

3C-304
3,0

4,0

9 qm

Reloading
International

3C-323
3,0

16 qm

SIA FORT of the
MIA of Ukraine

3C-117
4,0

12,25 qm

Megalink

3C-238

3,5

3,5

9 qm

Precision
Small Arms

3C-338a
3,0

10,23 qm

Oulun Työstökeskus /
Finland Fine Machining

3C-302

4,1

3,0

2,7

3,3

11,27 qm
ZBROIA

Company

3C-3063,0

3,1

3,3

4,4

503,5 qm

MEN - Metallwerk Elisenhütte GmbH,
Companhia Brasileira de Cartuchos,

Taurus Armas S.A.

CBC GLOBAL
AMMUNITION

3C-108

26,5 26,5

19,0

19,0

153 qm

Century Arms

CANiK

3C-433

8,5 8,5

18,0

18,0

16 qm

MR Targets A

Kongsberg
Target Systems

3C-237

4,0

4,0

28 qm

Laporte Ball
Trap

3C-240

8,0

3,5

66 qm
ZAN-P

RTI Arms

3C-137

6,0

11,0

12 qm

SplatterPro
Targets.com

3C-239
3,0

4,0

9 qm

3C-239a
3,0

12 qm
ORSAV
3C-321

3,0

4,0

22 qm

3HGR Slings

Ase Utra

3C-135

4,0

5,5

60 qm
Liwa Arms Slovakia

3C-229

5,0 5,0

12,0

24 qm

RH Holster

CZC Europe by B.U.K.

3C-418
4,0

6,0

102 qm

LOUNGE Area

3C-138

8,5 8,5

12,0

405 qm

Alljagd,
Nikko Stirling,

Heckler & Koch

WAIMEX Jagd- und
Sportwaffen

3C-216

30,0 30,0

13,5

13,5

20 qm

Scandinavian
Arms

3C-105

4,0

5,0
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1189, 841 mm

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum - 90471 Nürnberg
Tel. (0) 911 . 86 06-0 - Fax (0) 911 . 86 06-82 28
info@nuernbergmesse.de - www.nuernbergmesse.de

Refer enz
GBS  9082
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HALLE 3C
Ebene 00
Raum XX

IWA OutdoorClassics
2024

Zufahrtstore der Halle
(die grobe lichte Breite / Hoehe)

Tor 1 B=5,68 m / H=5,06 m / b=2,55 m / h=2,44 m
Tor 2 B=5,67 m / H=5,06 m / b=2,42 m / h=2,44 m

Access doors to the hall
(approximate clear width and height)

Gate1  W=5.06m / H=5.06m / w=2.55m / h=2.44m
Gate 2 W=5.67m / H=5.06m / w=2.42m / h=2.44m

B

H

0,40m

0,40m
grau/
grey

Passage zu Halle 1
(die grobe lichte Breite / Hoehe)

B= 2,41 m / H= 2,48 m

Passage zu Halle 2
(die grobe lichte Breite / Hoehe)

B= 2,23 m / H= 2,57 m

* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20
cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen

* For transportation add a recommended 10 to 20cm to
the specified width and height.

Passage to Hall 1
(approximate clear width and height)

W= 2.41m / H= 2.48m

Passage to Hall 2
(approximate clear width and height)

W= 2.23m / H= 2.57m

Symbol Technische Ausstattung Technical specifications

FM = Feuermelder und Loescheinrichtung
Hoehe Oberkante 2,20 m

FM = Fire alarm and fire-fighting equipment
Height to top edge 2.20m

Hallensaeule

Abhaengepunkte Hallendecke

Hall pillar

Suspension points of hall ceiling

Versorgungsschacht Supply shaft

Halle 3C.0 / Hall 3C.0

FM
80 cm

34 cm

Ladehoftor, Rolltor
(die grobe lichte Breite / Hoehe)

B=4,57 m / H=4,90 m

loading bay, roller shutter
(approximate clear width and height)

W=4.57m / H=4.90m

Treppe
UK +0,00 m bis 5,25 m

Stairs
UK +0.00m to 5.25m

Feuerloescher

Feuerloescher Fire-extinguisher

FMK

* For transportation add a recommended 10 to 20cm to
the specified width and height.

* For transportation add a recommended 10 to 20cm to
the specified width and height.

* For transportation add a recommended 10 to 20cm  to
the specified width and height.

* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20
cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen

* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20
cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen

* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20
cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen

Passage 1

Passage 2

Connection to fire alarm for two-storey
stand construction

Feuermeldekontakt fuer zweigeschossigen
Standbau

Stand Seite Gesamt Seite7/2019 1/2 10/37

L

B LA

L

B PA

b

b

Rauchmelder im Versorgungsschacht Smoke dedectors in the supply shaft

W
W, WW = Wasser, Abwasser, Druckluft W, WW = Water, waste water, compressed air

E

E = Elektroversorgung E = Power supply

DV DV = Datenversorgung DV = Data supply

W1/E1

W1/E1 = Wasser, Abwasser, Druckluft, Elektroversorgung W1/E1 = Water, waste water, compressed air, power supply

WW

WE WE = Elektro-, Datenversorgung WE = Power-, data supply

** UK Notausgang mit Richtungspfeilen 5,50 m

Floor weight loading  5000kg/m²Bodenbelastung 5000 kg/m²

Connections to stand hook-ups
must be laid across the hall floor

Verbindung zum Standanschluss
ausschliesslich ueber den Hallenboden

Symbol Technische Ausstattung Technical specifications

Halle 3C.0 / Hall 3C.0

Lastenaufzug:  (die lichte Breite / Hoehe)
L=2,40 m / B=1,56 m / H=2,20 m
b=max. 1,50 m / h=max. 2,20 m

Goods lift: (approximate clear width and height)
l = 2.40m / w = 1.56m / h = 2.20m
w = 1.50m / h = 2.20m

Personenaufzug
L = 1,68 m / B = 1,40 m / H = 2,11 m
b = max. 1,20 m / h = max. 2,10 m

Passenger lift
l = 1.68m / w = 1.40m / h = 2,11m
w = max. 1.20m / h = max. 2.10m

Hallenhoehe
= 10,00 m bis 15,00 m
(Unterkante technische Ausstattung bis zumTragwerk)

Hall height
= 10.00m to 15.00m
(Lower edge of the technical equipment up to
the supporting structure)

Hallenhoehe (Galerie)
= 5,20 m
(Unterkante technische Ausstattung bis zum Sprinkler)

Hall height (gallery)
= 5.20m
(Lower edge of the technical equipment up to the sprinkler)

Notausgang die lichte Breite / Hoehe
(nur im Ernstfall oeffnen)

Emergency exit (approximate clear width and height)

(open only in case of  an emergency)
Notausgang 1
B= 1,95 m / H= 2,90 m
Notausgang 2
B= 1,98 m / H= 2,90 m
Notausgang 3
B= 2,00 m / H= 2,90 m
Notausgang 4-5
B= 1,88 m / H= 2,90 m
Notausgang 6-7
B= 1,81 m / H= 2,42 m
Notausgang 8
B= 1,91 m / H= 2,90 m
Notausgang 9-10
B= 2,05 m / H= 2,42 m
Notausgang 11
B= 1,35 m / H= 2,42 m
Notausgang 12
B= 2,08 m / H= 2,90 m

* be aware of additional distance and height of 10-20cm for
  any transportation

Emergency exit 1
W= 1.95m / H= 2.90m
Emergency exit 2
W= 1.98m / H= 2.90m
Emergency exit 3
W= 2.00m / H= 2.90m
Emergency exit 4-5
W= 1.88m / H= 2.90m
Emergency exit 6-7
W= 1.81m / H= 2.42m
Emergency exit 8
W= 1.91m / H= 2.90m
Emergency exit 9-10
W= 2.05m / H= 2.42m
Emergency exit 11
W= 1.35m / H= 2.42m
Emergency exit 12
W= 2.08m / H= 2.90m

** Lower edge of Emergency exit with arrows indicating
   directions 5.50m

** UK Notausgang mit Richtungspfeile 4,90 m

* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20
cm zur vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen

* For transportation add a recommended 10 to 20cm to
the specified width and height.

** Lower edge of Emergency exit with arrows indicating directions 4.90m

* Fuer Transporte wird empfohlen, zusaetzlich 10 bis 20 cm zur
vorgegebenen Breite und Hoehe hinzuzunehmen
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